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Checkliste „Denkmalschutz – Allgemeine Gebäudedaten“: 
Objekt, Adresse: Fachwerkhaus (Beispiel)
	Gebäudetyp:
 
Mehrfamilienhaus, Fachwerkbau, Baujahr vor 1918
	

	Adresse: 

Wernigerode, Unterengengasse 8
	 
	

	Gebäude
	
	
	
	

	Baujahresgruppe / Baujahr
	
	
	1872
	

	Bauweise
	
	
	Fachwerkbau
	

	Gebäudelänge
	
	
	9,01
	m

	Gebäudebreite
	
	
	11,11
	m

	Traufhöhe
	
	
	8,56
	m

	Firsthöhe
	
	
	11,37
	m

	Bebaute Fläche
	
	
	103,00
	m²

	Bruttofläche
	
	
	385,00
	m²

	Umbauter Raum
	
	
	1030,00
	m²

	Wohnfläche
	
	
	199,5
	m²

	Geschosszahl
	
	
	3,00
	St.

	Durchschnittliche Geschosshöhe
	
	2,70
	m

	Anzahl Wohnungen
	
	
	3
	WE

	Wohnungslage
	
	
	Einspänner
	

	Fensterfläche gesamt
	
	
	27,00
	m²

	
	
	
	 
	

	Fassade
	
	
	 
	

	Außenwandkonstruktion
	 
	 
	Fachwerkbau, ausgemauert
	

	Fassadenart
	
	 
	Fachwerksfassade
	

	
	
	
	 
	

	Dach
	
	
	 
	

	Dachform
	
	
	Satteldach
	

	Anzahl Dachaufbauten
	
	
	1
	St.

	Dachausbau
	
	
	100%
	


Checkliste „Denkmalschutz – Allgemeine Gebäudedaten“: 
Objekt, Adresse: Fachwerkhaus (Beispiel)
	EnEV-Kennwerte
	
	
	
	

	Jahres-Primärenergiebedarf (Q’’P) EnEV_Neubau
	300,00
	kWh/(m²a)

	Jahres-Primärenergiebedarf (Q’’P) nach Sanierung
	130,00
	kWh/(m²a)

	Spezifischer Transmissionswärmeverlust (HT’) 
Anforderungswert EnEV_Neubau
	0,75
	W/(m²K)

	Spezifischer Transmissionswärmeverlust (HT’) 
nach Sanierung
	0,48
	W/(m²K)

	Gebäudenutzfläche nach EnEV (AN)
	
	210
	m²

	Verhältnis A/Ve nach EnEV
	
	
	0,5
	1/m

	
	
	
	
	

	Anlagen 
	
	
	
	

	Ansichtszeichnungen (komplett - Straße,  Hof, Seiten) 
	
	
	

	Fassadenfotographien komplett
	
	
	
	

	Lageplan (M 1:500)
	
	
	
	

	Grundrisspläne (M 1:100)
	
	
	
	

	Bescheid des Denkmalamtes, aus dem der Umfang der Auflagen hervorgeht (Kopie)
	
	
	
	

	EnEV-Nachweis mit Energiebedarfsausweis
	
	
	
	

	Angabe über prozentuale Überschreitung der Grenzwerte EnEV-Neubau
	
	
	
	

	nachvollziehbare Bauteilliste mit Lage des Bauteil, Bauteilaufbau und Qualität
	
	
	
	

	Darstellung der Einschränkungen durch den Denkmalschutz auf den Bauteilaufbau 
	
	
	
	

	Beschreibung des Energiekonzeptes (Anlagenbeschreibung max. 2 DIN A4 Seiten + Schaltbild)
	
	
	
	

	Darstellung der Einschränkungen durch den Denkmalschutz auf technische Lösungen
	
	
	
	


Checkliste „Denkmalschutz – Baukonstruktion und Anlagentechnik“, Objekt, Adresse: Fachwerkhaus (Beispiel)
	Bauteile
	Bestand
	Denkmalschutz-Auflagen
	Geplante Maßnahmen / Planverweis
	Alternative/Variante
	Kommentar - Prüfstelle

	
	Konstruktion / Material

Maße
	U-Wert

[W/(m²K)]
	
	Konstruktion / Material

Maße
	U-Wert

[W/(m²K)]
	Konstruktion / Material

Maße
	U-Wert

[W/(m²K)]
	

	Straßenfassade

Sichtfachwerk mit Ziegel,

Kalkanstrich 

mit farbigem Ritzer
	Sockel
	Kalksandstein behauen

45 cm hoch
	
	steinsichtig erhalten
	silikonieren
	
	
	
	

	
	EG
	Fachwerkwand mit Ziegel-Ausfachung, Innenputz, 21cm dick
	
	Sichtfachwerk ausbessern und erhalten
	Reinigung, Verfugung, Innendämmung 6cm und Innenputz aus Lehm
	
	
	
	

	
	1.OG


	wie vor
	
	Sichtfachwerk ausbessern und erhalten
	
	
	
	
	

	
	OG
	_
	
	
	_
	
	
	
	

	
	DG
	Zwerchhausseiten 17cm Ziegel, Dach ca.20 cm Lehmschlag und Lehmwickel
	
	Sichtfachwerk ausbessern und Zwerchhaus erhalten 
s. Nr.3 Ansicht Straße
	Sichtfachwerk wie vor, Dachunterseite dämmen 18cm WLG 035
	
	
	
	

	Hoffassade

glatt verputzt Lehmputz
	Sockel
	Kalksandstein behauen

45 cm hoch
	
	steinsichtig erhalten
	silikonieren
	
	
	
	

	
	EG
	Fachwerkwand mit Ziegel-Ausfachung, Innenputz, 21cm dick
	
	Denkmalgerechte kleinteilige ortstypische Verkleidung (und Dämmung) möglich
	Holzschindelung gespalten über Dämmung 16 cm 

WLG 035
	
	
	
	

	
	1.OG


	wie vor
	
	
	
	
	
	
	

	
	OG
	_
	
	_
	
	
	
	
	

	
	DG
	Ziegeldach ca.20 cm Lehmschlag und Lehmwickel
	
	Ortgang und Traufenausbildung erhalten 
	Dachunterseite dämmen 18cm WLG 035
	
	
	
	


Checkliste „Denkmalschutz – Baukonstruktion und Anlagentechnik“, Objekt, Adresse: Fachwerkhaus (Beispiel) 
	Bauteile

 
	Bestand
	Denkmalschutz-Auflagen
	Geplante Maßnahmen / Planverweis
	Alternative/Variante
	Kommentar - Prüfstelle

	
	Konstruktion / Material

Maße
	U-Wert

[W/(m²K)]
	
	Konstruktion / Material

Maße
	U-Wert

[W/(m²K)]
	Konstruktion / Material

Maße
	U-Wert

[W/(m²K)]
	

	Seiten-/

Brandwand
	rechts
	angebaut
	
	Denkmalgerechte kleinteilige ortstypische Verkleidung (und Dämmung) möglich
	Holzschindelung gespalten über Dämmung 16 cm 
WLG 035
	
	
	
	

	
	links
	freistehend
	
	
	
	
	
	
	

	tragende Mittelwand
	Ständerwerk mit Ausfachung
	
	
	
	
	
	
	

	Wohnungstrennwand
	Ständerwerk mit Ausfachung
	
	
	aufgedoppelt F60
	
	
	
	

	Treppenhauswand
	Ständerwerk mit Ausfachung
	
	
	aufgedoppelt F60
	
	
	
	

	Hauseingang
	Durch-gang
	Straßenseitig Tür 19.Jhdt
Hofseite Jhdtwende
mit Schäden an Holz und Beschlägen
	
	Außentüren erhalten und ausbessern, Beschläge erneuern, Rahmendichtung als Lippendichtung, Schwellenanschlag
	
	
	
	
	

	
	Durch-
fahrt
	
	
	
	
	
	
	
	

	Geschossdecke
	zum
Dach
	Holzbalken mit Schüttung und Stakung
d=28cm kein Laufbelag
	
	
	
	
	
	
	

	
	zum
Keller
	Massiv, teilw. über Tonnengewölbe, teilw. über Erdreich 
	
	Tonnengewölbe steinsichtig erhalten
	
	
	
	
	

	
	zum
Geschoss
	Holzbalken mit Schüttung und Stakung
d=31cm Dielenbelag, 
d= ca. 30 mm
	
	
	
	
	
	
	

	Fenster
	Art
	Straße: Außen angeschlagen, 4-flügelig, Sprossenteilung 8-fach, Hofseite z. T. durch 1-flüg. ersetzt
	
	Überarbeitung und Erneuerung nach Original4-flüg. Iso-Fenster 2-flügelig innen als Vorsatzfenster
	Überarbeitung und Erneuerung nach Original4-flüg. Iso-Fenster 2-flügelig innen als Vorsatzfenster
	
	
	
	

	
	Laibung
	Fensterproportion straßenseitig erhalten
	
	
	Dämmung an Iso-Fenster anschließen
	
	
	
	


Checkliste „Baukonstruktion und Anlagentechnik“, Objekt, Adresse: Fachwerkhaus (Beispiel)

	Technik
	Bestand
	Denkmalschutz-Auflagen
	Geplante Maßnahmen
Planverweis
	Alternative/Variante
	Kommentar - Prüfstelle

	Heizung
	Wärmeerzeuger


	Einzelöfen Kohle, Holz
	
	Niedertemperatur, Gas, Zentral
	
	

	
	Wärmeübergabe
	Öfen
	
	Heizkörper raumweise regelbar
	
	

	Warmwasserbereitung
	zentral / dezentral
	Dezentral
	
	Zentral
	
	

	
	Wärmeerzeuger
	Elektrodurchlauferhitzer
	
	Gas
	
	

	Lüftung Bad
	innen-
liegend
	Schwerkraftlüftung
	
	Grundriss neu
	
	

	
	außen-
liegend
	
	
	Fenster
	
	

	Lüftung Küche
	Lüftungsanlage
	
	
	
	
	

	
	Fenster
	Einfachfenster
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Energie sparen. Wert gewinnen.



