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Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) - Anforderungen an Heizungsanlagen - Auszüge (§71)
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Stromdirektheizung (§ 71d)3)

Neubau Bestand

WG: 0,55 H'T,Ref
NWG: 0,55 Uquer,Ref

Austausch einzelne
Einzelraum-

Stromdirektheizung

keine Anforderung

bis 2 WE &
Selbstnutzung

dez. Heizung &
Raumhöhe > 4 m

Wärmepumpe-Hybrid (§ 71h)7)

WP + Gas-/Flüssigbrennstoffbrennwertkessel
oder Biomassekessel

bivalent parallel /
teilparallel

Vorrang WP
gemeinsame fernansprechbare Steuerung

bivalent alternativ

therm. Leistung WP
ab 30% Heizlast

therm. Leistung WP
ab 40% Heizlast

Solarthermie + Gas-/Flüssigbrennstoff-
brennwertkessel oder Biomassekessel

Aperturfläche:
bis 2 WE: 0,07 m²/m²AN
ab 3 WE: 0,06 m²/m²/AN

Vakuumröhren

Aperturfläche:
bis 2 WE: 0,056 m²/m²AN
ab 3 WE: 0,048 m²/m²/AN

Flachkollektoren

Gas-/Flüssigbrennstoff-brennwertkessel oder
Biomassekessel:

60 % EE-Anteil8)

8)  bei geringerer Aperturfläche ist der
    Anteil der Biomasse prozentual zu
    erhöhen
    bei Nachweis gem. DIN V 18599
    auch geringerer Anteil an
    Biomasse erlaubt

el. angetriebene Wärmepumpen mit el. Nachheizung (§ 71c)2)3)

geräteinterne el. Nachheizung nachgeschaltete el. Nachheizung1)

3)  Beispiel: WP und zus. el. Heizstab
    in einem nebenstehenden Puffer-
    speicher, Nachweis gem. § 71 c/d

Bestandteil der von der WP gelieferten Wärme Kombination WP mit Stromdirektheizung

Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h)

7)  keine pauschale Erfüllungsoption,
    sondern Nachweis der Einhaltung
    65% EE über DIN V 18599, bei:
    - KWK mit Brennwertnutzung
    - Dunkel-/Hellstrahler mit
      Brennwertnutzung (Hallen)
    - Warmluftwerzeuger mit
      Brennwertnutzung (Hallen)

Biomasse und Wasserstoff einschl. Derivate (§71 f)

pauschale Erfüllungsoption

- mind. 65 % EE in KWK-Anlage jeweils für
  Wärme und Strom  und
- mind. 65 % EE-Anteil in Spitzenlastkessel

Nachweis mit DIN V 18599

- Ermittlung des Anteils bereitgestellter Wärme
  aus KWK
- Ermittlung des notw. Anteils an Biomasse nur
  für Wärme aus KWK und Spitzenlastkessel
- Stromerzeugung in KWK ausschließlich fossil
- Energiebedarfsberechnung nach DIN V 18599
  erforderlich

2)  einschl. WP zur ausschließlichen
    Warmwasserbereitung; keine
    Einschränkung bzgl. Wärmequelle
    Besonderheit: Luft-Luft-WP mit
    WRG und Abluft als Wärmequelle:
    WRG keine Erfüllungsoption
    Wärme, die eine Abluft-WP
    erzeugt, kann berücksichtigt werden

Solarthermische Anlage (§ 71e)4)

Zertifizierung "Solar Keymark"

Kombination gem. § 71 b-h mit vollständiger
Deckung unter Einhaltung der Maßgaben

Mindestkollektorflächen Berechnung DIN V 18599

Heizungsanlage mit fester Biomasse (§ 71g)6)

6)  Vorgaben an Brennstoffe beachten

Anschluss an Wärmenetz (§ 71b)1)

1)  schriftliche Bestätigung vom
    Wärmenetzbetreiber;
    nicht auf Gebäudenetz anwendbar

4)  Mindestkollektorflächen: s.§ 71 h

65% EE-Pflicht (§71/1)
Berechnung: DIN V18599 (§71/2)
oder
vollständige Deckung (§71/3) durch:
- Wärmenetz (§ 71b)
- el. Wärmepumpe (§ 71c)
- Stromdirektheizung (§ 71d)
- Solarthermie (§ 71e)
- Biomasse/Wasserstoff (§ 71f)
- Biomasse fest (§ 71g)
- WP-Hybridheizung (§ 71h)
- Solarthermie-Hybrid (§ 71h)

Wassergeführte
Heizung

WG: 0,70 H'T,Ref
NWG: 0,70 Uquer,Ref

automatisch beschickte, wassergeführte Heizung Biomassekessel


