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IHRE NOTIZEN ZUM MASSNAHMENPAKET 1













AUSTAUSCH WARMEERZEUGER

KURZBESCHREIBUNG

Der vorhandene Heizkessel wird gegen einen effizienten Holzpellet-
Heizkessel ausgetauscht.

SO GEHTES

Zunachst muss der vorhandene Schornstein auf die Eignung fiir die
Nutzung der Bio-Festbrennstoffe gepriift und ggf. eingerichtet werden.

Zur Vorbereitung der Installation des Pelletkessels gehoren der
fachgerechte Riickbau und die Entsorgung des alten Kessels und der
dazugehérigen Oltanks.

Ihr Heizungsbauer montiert den Pelletkessel und stellt alle Anschliisse
an das Heizsystem und die Warmwasserversorgung her. Der neue
Kessel wird an Ihre individuellen Nutzungsanforderungen angepasst,
z. B. werden Heiz- und Absenkzeiten und Zeiten der
Warmwasserbereitung eingestellt.

Im Installationspaket des neuen Warmeerzeugers ist die Ausstattung
mit Hocheffizienzpumpen fiir den Heizkreis und die
Warmwasserversorgung enthalten.

Der Austausch der Thermostatventile in den Wohnraumen ist ratsam.
Abschliefend fiihrt Ihr Heizungsbauer einen hydraulischen Abgleich
durch. Weitere Hinweise dazu finden Sie auf der Seite
»Heizungsoptimierung®.

ZU BEACHTEN

Am effizientesten und mit besseren Abgaswerten arbeitet eine
Pelletheizung unter Volllast. Deshalb ist es erforderlich, eine zur
Heizlast passende Kesselgrofie zu wahlen.

Uberlegung die weiteren Schritte der Modernisierung mit ein. Beachten
Sie, dass mit jeder umgesetzten MaRnahme der Warmebedarf und
damit die Heizlast des Gebaudes sinken. Um fiir die Heizung die
passende GrofRe und Konfiguration auswahlen zu kdnnen, muss
zunachst die genaue Heizlast berechnet werden.

Auch fiir die Aufstellung, den Betrieb des Pelletkessels und die
Lagerung der Holzpellets gelten besondere Vorschriften.

12

Heizung













































Dachflichenfenster U-Wert

Dachflachenfenster - mittl. U-Wert Anforderungen EnEV

Dachflachenfenster - mittl. U-Wert Anforderungen Kfw

Bodenplatte / unterer Abschluss Fliche

-g'ooﬁ'b

Bodenplatte  unterer Abschiuss U-Wert

Bodenplatte / Kellerdecke U-Wert Anforderungen EnEV

Bodenplatte / Kellerdecke U-Wert Anforderungen KW

Baujahr Heizung

Leistung Heizung

solarer Deckungsanteil an Raumheizung

Primérenergiefaktor Energietréger Heizung

Co,-Emissionsfaktor (UBA)

g/kih

weitere Heizungen vorhanden

Baujahr Warmwasser

solarer Deckungsanteil Warmwasser

Energietriiger Warmwasser

Primérenergiefaktor Energietriger WW

Baujahr Liiftungsanlage

\ Warmeriickgewinnungsgrad Liiftungsanlage

Transmissionswarmeverluste der Gebaudehtille

47.155

68%

Liftungswarmeverluste

7.830

11%

Warmwasserbedarf

4%

Anlagenverluste

11.446

17%

Interne Energiegewinne

2.100

kselmEnerﬁeg_ewirme

2,016

ISTZUSTAND

\ 'i;MaSnahmpSﬁets

Malinahmenpaket 1 - 2770
MaRnahmenpaket2 - 4311 648

Férderprogramme:

KfW-Programm 151 (EinzelmaRnahmen, Darlehen)
BAFA Marktanreizprogramm

Angaben zur Nutzung regenerativer Energien:

Biomasse-Heizung
Luft-Warmerlickgewinnung
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