
GEG - § 23 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien - Nichtwohngebäude Neubau
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Stromerzeugung unmittelbar am Gebäude1)

Stromnutzung im Gebäude, nur Überschüsse werden ins Netz gespeichert

Nichtwohngebäude

deltaQP,1 = 150 kWh/kWp a x Pnenn

deltaQP,2 = 0,7 Qe,AT

1) das Gebäude fällt nicht unter § 23 Absatz 4 mit:

Alle Angaben ohne Gewähr!

nein

ja

ja

deltaQP = 0,30 QP,ref
bzw.2)

deta QP = 1,8 QErtrag

deltaQP = deltaQP,1 + deltaQP,2

nein

nein

deltaQP,2 = 0

deltaQP,1 = 200 kWh/kWp a x Pnenn

deltaQP,2 = Qe,AT

ja

ja

deltaQP,1 + deltaQP,2 > 0,45 QP,ref

und/oder

deltaQP,1 + deltaQP,2 > 1,80 QErtrag

ja

deltaQP = deltaQP,1 + deltaQP,2

nein

nein

deltaQP,2 = 0

deltaQP,1 + deltaQP,2 > 0,3 QP,ref

und/oder

deltaQP,1 + deltaQP,2 > 1,80 QErtrag

Pnenn > 0,01 [kWp/m²AN ] / nG Pnenn > 0,01 [kWp/m²AN ] / nG

Qh,f,strom  - Jahresendenergiebedarf Beheizung
Qv,f,strom  - Jahresendenergiebedarf Lüftung
Qc,f,strom  - Jahresendenergiebedarf Kühlung
Ql,f,strom  - Jahresendenergiebedarf Beleuchtung
Qw,f,strom  - Jahresendenergiebedarf Trinkwarmwasser

Elektrospeicher vorhanden

Qh,f < (Qv,f,strom + Qc,f,strom + Ql,f,strom + Qw,f,strom)

nein ja
monatl.Gegenrechnung

gem. DIN V 18599
(Standardrandbedingungen)

2) deltaQP gedeckelt auf den kleineren Wert: Min (0,3 QP,ref;1,8 QErtrag)

deltaQP = 0,45 QP,ref
bzw.2)

deta QP = 1,8 QErtrag

AN     - Gebäudenutzfläche

gn      - Anzahl der Geschosse

Pnenn  - Nennleistung der Erzeugungsanlage in kWP

QP,ref  - Jahresprimärenergiebedarf des Referenzgebäudes

deltaQp - bilanziell anrechenbare primärenergetische Korrektur des

            Ausgangswertes des Jahres-Primärenergiebedarfs des Gebäudes

Qe,AT  - jährlicher absoluter Endenergiebedarf der Anlagentechnik

QErtrag - bilanzieller Jahresertrag der Erzeugungsanlage


